- = E 0919-06/1/2

NEMZETGAZDASAGI MINISZTERIUM

KORLATOZOTT TERJESZTESU!

Ervényességi id6: 2011. 11. 15. 6ra, perc a vizsgabefejezés szerint.
Minésitd neve, beosztasa: Modlané Gorgényi Ildiko s.k. NSZFI f6igazgaté
Készitd szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézet

Készitd szerv iktatészima: 01098/2/2011. m ik

Kiadmanyozés datuma: 2011. 10. 21.

Példanyszama: 1 eredeti példény

Példénysorszam: 1.

Terjedelem: 7 lap
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Osszesen: 20 pont

Készitse el az alabbi, létradiagrammal megadott PLC programrészlet funkcioterv valtozatat!
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2. feladat

Osszesen: 80 pont

Készitsen PLC programot tetszbleges késziiléktipusra!

A feladat egy haromfézisu aszinkronmotor csillag—delta inditdsanak vezérlése.
A motor mindkét iranyban indithato.

A miikodtetés kovetelményei a kovetkezok:

a motort jobb iranyban torténd forgasra a ING nyomégombbal lehet inditani (zar6
érintkez0),

a motort bal irdnyban torténd forgdsra a BNG nyomoégombbal lehet inditani (zar6
érintkez0),

a motor barmikor leallithaté a STOP nyomégombbal (bont6 érintkezd),

az inditds csillagkapcsolésban torténik, amelyet a K4 magneskapcsoléval lehet
elvégezni,

az inditasi folyamat 10 s-ig tartson, amelyet egy idozit6vel allitson be,

az id6zités lejartakor a deltakapcsolas magneskapcsol6ja miikodjon,

oldja meg a nyomégombok Ontartasat,

gondoskodjon arrél, hogy a K1 és K2 mitkodése egymast tiltsa,

K3 és K4 magneskapcsolék sem miikddhetnek egyszerre.
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